
【舞台照明設備-1】 堺市⽴栂⽂化会館ホール
名称
調光卓
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第1ボーダーライト
（⽂字幕共）

※⼿引き ※LED灯体は固定、移動不可
第2ボーダーライト
（⽂字幕共）

※⼿引き ※LED灯体は固定、移動不可
プロセニアムサスペンション
 ※固定バトン

第1サスペンション
※⼿引き
第2サスペンション

（スクリーン共）※電動 メモリー無し
第3サスペンション
※⼿引き
アッパーホリゾントライト
（⽂字幕共／下部にバトン付）

※⼿引き ※LED灯体は固定、移動不可
ロアーホリゾントライト

舞台上⼿袖DMXノード

※⼤⾂裏
フットライト

2024/4/23

プリセットフェーダー
A/Bクロスフェーダー

サブフェーダー操作部
外部記憶
ダブルパッチ可(持ち込み卓⽤パッチと排他使⽤)

イーサコン上下各1回路 DMXノード下⼿1台(固定)

LED(#W) 4灯計150w ×  12台 [松村電機SX4Ⅱ]

LED(#W)4灯150w ×  12台 [松村電機SX4Ⅱ]

堺市⽴栂⽂化会館ホール舞台照明設備⼀覧

積載量  229kg

60w 19灯×2⾊、20灯×2⾊

C型20Aコンセント／30A／16回路（直／調 切替4回路）

積載量  314kg

アッパーコンセント（C型20Aコンセント／30A／8回路） ※吊器材の追加は

移動型

常吊器材  207kg

常吊器材  197kgイーサコン上下各1回路 DMXノード下⼿1台(固定)

イーサコン上下各1回路 DMXノード下⼿1台

LED #R#G#B#LB 1灯、#W1灯 計150W ×  12台 [松村電機UX-2S]

  200kgまで

 事前にご相談ください。

イーサコン上下各1回路 DMXノード下⼿1台 常吊器材  226kg

※奥WC上⼿に専⽤DMXコンセントがあります

※OUTPUTのポート1はロアーホリゾントライトで使⽤

INPUT×1台  [ETC  responseMk2] DMXIN4ポート

仕様
松村電機 F153Ⅲ

積載量 157kg

積載量 148kg

積載量 229kg

積載量  305kg

 24kgまで
C型20Aコンセント／30A／6回路

100本×3段（300本×1段）
1組

20本×2組
USBメモリーのみ(JASCII対応)

※吊器材の追加は

1000w平凸×8台 常仕込み

C型20Aコンセント／30A／16回路（直／調 切替4回路）

ボーダーコンセント（C型20Aコンセント／30A／8回路）

※吊器材の追加は

イーサコン上下各1回路 DMXノード下⼿1台(固定)

※舞台框から1間ほど奥までの当たりしかとれません
イーサコン上下各1回路 直30A×上下各1回路

ムーブフェーダー 1組

LEDボーダーライト専⽤直電源C型20A×2

C型20Aコンセント／30A／16回路（直／調 切替4回路）

LEDボーダーライト専⽤直電源C型20A×2

イーサコン上下各1回路 DMXノード下⼿1台(固定)

常設器材 124kg

 33kgまで
ボーダーコンセント（C型20Aコンセント／30A／8回路）

LEDボーダーライト専⽤直電源C型20A×2 常設器材  105kg

常設器材 124kg

コントロールCH/DIM 1024ch
シーン 1000シーン
パート 8パート
サブ 20本 50ページ トータル1000シーン

エフェクト 50パターン 99ステップ トータル1000ステップ

※中割幕と⼲渉します。同時使⽤ができない場合がありますので

LEDボーダーライト専⽤直電源C型20A×4
LED #R#G#B#LB 1灯、#W1灯 計150W ×  12台 [松村電機LX-2S]

※舞台上⼿袖DMXノードを使⽤します

OUTPUT×1台  [ETC  responseMk2] DMXOUT4ポート



【舞台照明設備-2】 堺市⽴栂⽂化会館ホール
シーリングライト

フロントサイドライト

※上下同じ仕様
センターピンスポットライト

名称
舞台コンセント

舞台LANコンセント

移動器具 20 台
16 台
42 台
10 台
10 台
14 台
1 台

効果器類 3 台
3 台
2 台
2 台
1 台
1 台

各2 台
各2 枚

移動⽤ＤMXノード 3 台
1 台

アクセサリー類・その他 10 本
20 枚
12 本
6 本

10 本
2 本
3 本

備考

先⽟ 2／4／6
ディスクプレート 雪／雲／⾬

C型30Aコンセント／30A／4回路（直／調 切替2回路）
C型30Aコンセント／30A／各3回路（直／調 切替2回路）

C型20Aコンセント／20A／4回路

※2回路空いていますが、灯体を追加するスペースはありません

C型20A／30A／15回路

名称

300w SOPX（松村電機）

500w フレネル（ホウダン／松村電機）

C型20Aコンセント／20A／各1回路

奥センターFC
フットライト⽤FC

2000wクセノン×2(USHIO XPS-2008SR/e)

1000wマシンスポット（松村電機）
ディスクマシン（松村電機）
センタレスマシン（松村電機）

1kw フレネル（FX-8Ⅱ／松村電機）
1kw フレネル（FI-8H／松村電機） ハロゲン、サス常仕込み含む

ハロゲン

ハロゲン

GR球
G球
フロスト

 ※上⼿前は舞台上⼿袖DMXノードで使⽤しています

650wフォロースポットライト×2台

C型20A／30A／6回路

直回路

直電源 C型20Aコンセント／30A／2回路(下⼿・上⼿)  イーサコン下⼿1回路、上⼿1回路

直電源 C型20Aコンセント／30A／1回路  イーサコン1回路
3台⼝×4⾊ 1000w平凸×12台

仕様
FC（上下別回路） C型30Aコンセント／30A／各12回路（直／調 切替8回路）
奥WC（上下別回路）

8台⼝×3⾊ 1000w平凸×24台

1000ｗカッターフォロースポット×3台
常回路接続無し 1000W平凸×4台

ハロゲン、サス常仕込み含む

操作棒（3段式）

ハロゲン

ロースタンド2段式(松村電機)
ロースタンド3段式(RDS)
ロースタンド折りたたみ式

ボーダーハンガー
フロアベース

ミラーボール（松村電機）吊型 DMX制御

OUT  [ETC  responseMk2] DMXOUT4ポート ハンガー付 イーサコンケーブル2m

INPUT  [ETC  responseMk2] DMXIN4ポート 調光室常備(外部卓⼊⼒⽤、移動可能)

下⼿前 下⼿奥 上⼿前 上⼿奥 イーサコン 各1回路

堺市⽴栂⽂化会館ホール舞台照明設備⼀覧

波マシン1000w（丸茂電機）
オーロラマシン1000w（松村電機）

500w フレネル（FI-6／松村電機）

3連トンボ

500w 平凸（ベビー／松村電機）

1kw 平凸 （CX-8S／松村電機）

 下⼿前 下⼿奥 上⼿前 上⼿奥

ハロゲン、サス常仕込み含む
数量

 ※C型30A×2⼝のケーブルが付いています
客席WC（上⼿前・下⼿前） C型60Aコンセント／60A／各1回路

ハロゲン

30cm



【舞台照明設備-3】 堺市⽴栂⽂化会館ホール

 基本設定

 延⻑⽤のLANケーブルは会館にはございません。

  ポート1 ユニバース1 調光卓 1〜512ch 調光ユニット、各LED器材

・会館調光システムはSCANです。DMX回線はありません。DMX信号を使⽤する際は、DMXノードを使⽤してください。

  ポート2 ユニバース2 調光卓 513〜1024ch

  ポート4 ユニバース4 空き ※持ち込み卓対応
 ※ボーダーライト、アッパーホリゾントの各DMXOUTノードのポート1は会館常設LED器材で使⽤しています。

・移動⽤DMXケーブルは、ロアーホリゾントライト、ミラーボール分以外はありません。

・DMXノードは4ポートです。LANケーブルの⻑さは2mです。

・LAN、DMX会館設備、器材を使⽤される場合は、必ず事前にご相談ください。

  ポート3 ユニバース3 空き ※持ち込み卓対応

 ※上⼿袖DMXOUTノードのポート1はLEDロアーホリゾントで使⽤します。

・SCAN ユニバース1、2 ユニット、LED器材 で使⽤しています。変更不可です。
     ユニバース61、62 調光卓外部⼊⼒ で使⽤しています。変更不可です。
・DMXノードの電源はPOEです。LANケーブルはスイッチハブから80mまで伸ばすことができますが、


